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PMMA HI
APLICACIONES
• Automoción (parabrisas, viseras, matrículas)
• Acristalamientos
• Mobiliario urbano (paradas de autobús y bicis)
• Iluminación, señales luminosas
• PLV, displays, máquinas de vending
• Cubiertas, protecciones

PROPIEDADES

Las condiciones de termoformado de las placas de 
plástico NUDEC PMMA HI son similares a las de NUDEC 
PMMA estándar.

Se debe tener en cuenta que, al calentar la placa, esta 
adquirirá una tonalidad blanquecina que irá desapare-
ciendo a medida que se enfríe, hasta recuperar su 
transparencia inicial. 

DATOS TÉCNICOS

Características estándar de la resina. Estos datos corresponden a valores de la 
materia prima.

PROGRAMA DE ENTREGA

Nuestra gama de NUDEC PMMA HI incluye dos referencias, en función 
del grado de resistencia al impacto: 

• NUDEC PMMA HI25. Placas de PMMA con un nivel medio de

resistencia al impacto. Para aplicaciones que requieren una resisten

cia mayor que el PMMA estándar.

• NUDEC PMMA HI50. Placas de PMMA que mejoran

considerablemente la resistencia al impacto del PMMA estándar. 

Indicadas en casos en los que se requiere una resistencia al impacto 

más elevada.

Las placas NUDEC PMMA HI están disponibles en espesores de 2 mm 
a 5 mm y en formato estándar (3.050 x 2.050 mm). Para otros grados 
de resistencia al impacto, consultar posibilidades de producción y 
cantidades mínimas.

Las placas NUDEC PMMA HI ofrecen 
una combinación óptima entre 
resistencia al impacto y calidad óptica. 

Están fabricadas con PMMA modificado con un elastómero 
que les aporta una elevada resistencia mecánica. Estas 
placas mantienen unas propiedades ópticas y estabilidad 
a la intemperie frente a los rayos UV similares al PMMA 
estándar, lo que las hace aptas para su uso en el exterior.

ISO 1183 1,18

NORMA UNIDAD HI25

Densidad g·cm -3

ISO 527 21

ISO 178 2.680Módulo de elasticidad

Alargamiento

ISO 179 35Impacto Charpy

ASTM D-1003 87Transmisión de luz

º C

92

101

HDT / A (1,8 MPa)

Temp. VICAT (50 N)

ISO 75A

ISO 306

º C

kJ·m -2

ISO D-542 1,49Refracción

Resistencia a la tracción ISO 527 MPa

%

%

%

MPa

60

1,17

HI50

29

2.420

50

87

90

100

1,49

53


