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Esperti in lastre di plastica trasparenti

https://nudec.it/


PS 	 Spessori (mm) e nº di lastre per ogni bancale

Goffratura Colore Caratteristiche T. L. Dimensioni 1,5 2 3
Liscio Trasparente 3.050 x 2.050 80 60 40

2.000 x 1.340 200 125

SANuv 	 Spessori (mm) e nº di lastre per ogni bancale

Goffratura Colore Caratteristiche T. L. Dimensioni 2 2,5 3 4
Liscio Trasparente  UV 3.050 x 2.050 60 50 40 30

PMMA 	 Spessori (mm) e nº di lastre per ogni bancale

Goffratura Colore Caratteristiche T. L. Dimensioni 1,5 2 2,5 3 3,1 4 5 6 8 10 12 15 20
Liscio Trasparente 3.050 x 2.050 80 60 50 40 30 25 20 15 12 10 8 6

Opalino 385  34 % 3.050 x 2.050 60 40 30 25
Ghiaccio 519 63 % 3.050 x 2.050 60 40
Bianco coprente 084 ≤8 % 3.050 x 2.050 60 40 30 25
Nero coprente 377 3.050 x 2.050 60 40 30 25
Trasparente HI25 Antiurto 3.050 x 2.050 40 30 25
Trasparente HI50 Antiurto 3.050 x 2.050 40 30 25

Microprisma Trasparente 2.500 x 1.250 100 70
Ref. 16 PL Trasparente 2.500 x 1.250 80
Ref. 100 iFrost 381 70 % 2.500 x 1.250 100 70

PET 	 Spessori (mm) e nº di lastre per ogni bancale 
Goffratura Colore Caratteristiche T. L. Dimensioni 0,5 0,7 1 1,5 2 3
Liscio Trasparente 3.050 x 2.050 70 50 35

2.050 x 1.250 350 250 250 150 100 80
Arraglass Trasparente 2.050 x 1.250 250 200 150

PETG 	 Spessori (mm) e nº di lastre per ogni bancale 
Goffratura Colore Caratteristiche T. L. Dimensioni 0,5 0,7 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15
Liscio Trasparente 3.050 x 2.050 80 60 40 30 25 20 15 12 10 8

2.050 x 1.250 300 250 200 150 120 80
Opalino 529 UV 2 sup. 38 % 3.050 x 2.050 60 40 30

PC 	 Spessori (mm) e nº di lastre per ogni bancale

Goffratura Colore Caratteristiche T. L. Dimensioni 0,75 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15
Liscio Trasparente 3.050 x 2.050 80 60 40 30 25 20 15 12 10 8

2.050 x 1.250  250  200 150 120
Trasp. 211 UV 2 sup. 3.050 x 2.050 60 40 30 25 20 15 12 10 8
Opalino 493 UV 2 sup. 36 % 3.050 x 2.050 60 40 30 25
Bronzo 625 UV 2 sup. 40 % 3.050 x 2.050 40 30 25 20 15
Grigio 644 UV 2 sup. 61 % 3.050 x 2.050 60 40 30 25 20
iLed 226 UV 2 sup. 65 % 3.050 x 2.050 60 40

Ref. 141 iFrost 642 65 % 2.500 x 1.250 100 70
Ref. 141/100 iLed 236 65 % 2.500 x 1.250 100 70

La trasmissione della luce (T. L.) indicata corrisponde a lastre dallo spessore mm. 3, tranne dove specificato uno spessore diverso.
Per altri spessori potete consultare il Dipartimento R+S+i. La trasmissione della luce ha una tolleranza di ±5.



Impegno con 
l’Ambiente

Siamo rispettosi dell’ambiente tramite 
un processo di fabbricazione pulito, che 
lo rispetta

A questa responsabilità ambientale abbiamo dato il 
nome di Cyrclus Ecosys. Un insieme di azioni e certi-
ficazioni che si focalizzano sulla riduzione delle emis-
sioni di gas a effetto serra (GHG) e sull’incorporazio-
ne di un nuovo modello di consumo e di produzione: 
l’economia circolare.

Per questo motivo, ci prendiamo cura dell’ambiente 
utilizzando efficacemente le risorse durante il pro-
cesso di estrusione, riducendo così la nostra impron-
ta ambientale. Inoltre, incoraggiamo i nostri fornitori, 
i nostri clienti e i nostri dipendenti ad unirsi alle nos-
tre iniziative di efficienza ed ecologiche per sviluppa-
re e accrescere le comunità sostenibili.

Questa strategia si perfeziona  attraverso il Sistema 
di Gestione Integrato (Qualità, ISO 9001 e Gestione 
Ambientale, ISO 14001), implementato e interiorizza-
to nei processi di gestione di NUDEC da molti anni, e 
grazie alla recente incorporazione dello standard di 
Efficienza Energetica ISO 50001.

Programma di 
produzione di 
prodotti non 
standard

La richiesta di materiali da produzione non            
standard vi permetterà di produrre spessori, colori 
e formati ad hoc. Tenendo in considerazione che 
per le colorazioni su richiesta la tonalità e la tras-
missione della luce possono variare rispetto alle 
prove realizzate con prodotti standard. Per quanto 
riguarda i formati speciali c’è l’eventualità di un’os-
cillazione massima del 5% in più rispetto al quan-
titativo ordinato. Per maggiori informazioni sulle 
possibilità produttive e sui quantitativi minimi ri-
volgersi al responsabile di zona o all’ufficio com-
merciale NUDEC.

Caratteristiche 
Goffratura Colore Caratteristiche PS SANuv PMMA PET00 PET01 PETG PC

Liscio Trasparente Sostenibile1

Liscio Trasparente UV 2 sup.

Liscio Nero coprente

Liscio Bianco coprente

Ref. 141 Trasparente/Coprente

Ref. 8102 Nero coprente

Goffratura3

1 Possibilità di un’alta percentuale di materia prima sostenibile con certificazione ISCC+.
2 Si tratta di una goffratura di grande formato (larghezza mm. 2.050).
3 Potete visionare la nostra gamma goffrati sul sito web (www.nudec.it).

https://nudec.it/


Resistenza 
chimica

Prodotto chimico PS SANuv PMMA PET PETG PC

Olio minerale E E E E B E

Olio vegetale E E E E B E

Acetone NC NC NC NC NC NC

Acido acetico (50 %) B E NC E (60 %) NC B

Acido acetico (glacial) NC NC NC B NC NC

Acqua E E E E E E

Acquaragia NC B B E B A

Ammoniaca E E E NC NC NC

Etanolo E NC NC E B E

Benzina NC A NC E B A

Glicerina E E E E E E

Metanolo B NC NC E B NC

Toluene NC NC NC E NC NC

Comportamento: E (Eccellente), B (Bene), A (Accettabile), NC (Non Con-
sigliato). Per maggiori informazioni sulle nostre lastre, consultare il nos-
tro Ufficio Tecnico.

Specifiche 
tecniche

Caratteristiche Norma Unità PS SANuv PMMA HI25 HI50 PET PETG PC

Fisiche

Densità ISO 1183 g·cm-3 1,05 1,08 1,19 1,18 1,17 1,34 1,27 1,20

Meccaniche

Resistenza alla trazione fino alla deformazione ISO 527 MPa - - - - - 59 55 63

Resistenza alla trazione fino alla rottura ISO 527 MPa 48 70 76 60 53 Non rompe 45 70

Allungamento fino alla rottura ISO 527 % 3 4,5 5,5 21 29 Non rompe 40 110

Modulo d’elasticità in trazione ISO 527 MPa 3.200 3.700 3.200 2.680 2.420 2.420 2.200 2.350

Resistenza alla flessione ISO 178 MPa 90 97 140 109 93 86 79 96

Resistenza all’impatto Charpy con intaglio ISO 179 kJ·m-2 1,47 1,28 2,0 3 4 - 10 88 (3 mm)

Resistenza all’impatto Charpy ISO 179 kJ·m-2 16 17 20 35 50 Non rompe Non rompe Non rompe

Durezza Rockwell, scala M/R R105 M83 M100 - - R111 R108 R120

Durezza alla penetrazione della sfera ISO 2039 MPa 150 - 185 - - 117 - 113

Ottiche

Trasmissione della luce ASTM D-1003 % 89 86 92 ≥87 ≥87 89 88 87-90

Refrazione ASTM D-542 % 1,591 1,561 1,490 1,490 1,490 1,576 1,570 1,586

Termiche

Temp. massima di uso in continuo ºC 80 85 85 83 80 60 60 120

Temperatura di transizione vetrosa ISO 11357 ºC 95 95 105 101 100 80 80 150

Temp. rammollimento VICAT (10 N) ISO 306 ºC 105 108 112 - - 79 83 -

Temp. rammollimento VICAT (50 N) ISO 306 ºC 101 101 103 98 95 75 78 148

Temp. rammollimento HDT A (1,8 MPa) ISO 75-2 ºC 98* 98* 95 92 90 69 68 132

Temp. rammollimento HDT B (0,45 MPa) ISO 75-2 ºC 100* 102* 100 - - 73 72 142

Coefficiente di espansione lineare ISO 11359-2 x10-5 ºC-1 7,1 7 7 7 7 <6 7 6,5

*Annealed
Caratteristiche standard della resina.

Tolleranze di 
fabbricazione

Dimensioni Misure Tollerance 

Lunghezza

0 - 2.000 mm 0 / +4 mm

2.001 - 3.050 mm 0 / +6 mm

>3.050 mm 0 / +10 mm

Larghezza 0 / +2 mm

Spessore
≤2,5 mm ±10 %

>2,5 mm ±5 %

Diagonale
≤3.050 mm 3 mm

>3.050 mm 6 mm



SANuv
Lastre di stirene 
acrilonitrile

Tra le svariate proprietà che caratterizzano  
queste lastre troviamo l’elevata rigidità e 
durezza, le buone prestazioni meccaniche 
a lungo termine e la lavorabilità. 

Tutto questo le rende adatte ad applica-
zioni industriali come camere frigorifere e 
congelatori, elementi audio o video, vetra-
te dei garage e dei caravans, recipienti e 
contenitori, display, etc.

PMMA
Lastre di 
polimetilmetacrilato

Grazie alla loro eccellente stabilità all’intem-
perie, alla facilità di stampaggio e all’alto 
grado di trasparenza e trasmissione della 
luce (92 %), sono lastre idonee per realizzare 
prodotti di segnalazione, cartellonistica ed 
illuminazione. La loro elevata qualità ottica 

le rende adatte alla prduzione di strumenti
ottici, lenti o prismi, ed anche alla specchia-
tura. Con queste lastre è inoltre possibile 
produrre articoli pubblicitari display, pensi-
line, paraventi, lucernarie, etc.

PET
Lastre di 
polietilentereftalato

Le lastre NUDEC PET hanno una buona 
classificazione di resistenza al fuoco, poi-
ché sono autoestinguenti. Possono essere 
usate con alimenti e hanno una elevata 
resistenza agli agenti chimici e agli impat- 
ti ambientali. Consentono di risparmiare 
tempo ed energia poiché non devono es-
sere asciugate prima di essere termofor-

mate e sono rapidamente termoformabili. 

Sono numerose le applicazioni di queste 
lastre: lucernari, tettoie e serre, scudi e pro-
tezioni antivandaliche, vetrate, insegne, 
espositori, vassoi, distributori automatici, 
etc. (alcune di queste applicazioni richie-
dono il trattamento UV).

PETG
Lastre di copolimero di 
polietilentereftalato

La durezza, la resistenza all’impatto e agli 
agenti chimici, così come la trasparenza e 
la dut- tilità figurano tra le loro principali 
caratteristiche. 

Queste qualità permettono alle lastre    
NUDEC PETG di essere facilmente mani-
polate; si possono piegare a freddo (fino a 
mm 2 di spessore), e tagliare con il raggio 
laser.

Display, stampi, insegne, attrezzi per orto-
pedia, giocattoli, distributori automatici, 
caschi per ciclismo, maschere protettrici e 
contenitori, sono solo una parte di ciò che 
si può realizzare con queste lastre.

PC
Lastre di policarbonato

Le lastre di policarbonato si distinguono per 
le loro elevata resistenza all’impatto ed al 
calore (temperatura massima di lavoro con-
tinuato 120º C), per questo sono idonee alla 
produzione di elementi di protezione delle 

persone e dei macchinari. Di gran uso nel- 
l’edilizia (chiusure, coperture, vetrate, etc.). 
Disponibili con protezione UV. Ottime per 
altre applicazioni come insegne, macchina-
ri, vending, display, PLV, etc.

PS
Lastre di polistirolo

Il loro elevato indice di trasmissione della 
luce (89%) fornisce alle lastre una grande 
trasparenza, adeguata per vetrate interne, 
cornici, lampade e plafoniere. Per quest’ul-
timo tipo di applicazioni, le lastre con go-
ffrature tecniche sono particolarmente 
adatte, grazie al loro particolare design e 
al fatto che hanno già un trattamento UV 
che le protegge dalle radiazioni indirette. 

La loro bassa tendenza all’assorbimento 
di acqua può facilitare il loro inserimento 
in ambienti umidi e in applicazioni come 
pareti bagno o box doccia o elettronica di 
consumo. Pezzi di articoli per la casa, bri-
colage, display, espositori, laterali di scale, 
divisori di ambienti, vetrate interne di por-
te o finestre, sono altre delle possibilità di 
lavorazione che offrono queste lastre.



CLAUSOLA DI RESPONSABILITÀ

NUDEC, S. A. U. fornisce i propri prodotti in conformi-
tà alle indicazioni date da parte dell’acquirente relati-
ve al materiale ed alla qualità richieste, sempre sulla 
base degli standard di produzione di NUDEC, S. A. U. In 
questo senso, NUDEC, S. A. U. fornisce ai propri clienti 
tutte le informazioni professionali e tecniche disponi-
bili che sono il risultato dell’analisi dei prodotti. Tutta-
via, non è prevista né sottintesa alcuna garanzia, espli-
cita o implicita, sulle proprietà del prodotto in censo 
legale.

Una volta che NUDEC, S. A. U. ha consegnato il mate-
riale, l’acquirente è completamente responsabile de-
ll’applicazione, trattamento, uso e/o successivo utilizzo 
di suddetto materiale, sia direttamente sia da parte di 
terzi, con assoluta indennità per NUDEC, S. A. U.

L’acquirente sarà l’unico responsabile dell’esecuzione 
delle prove, test o analisi di qualsiasi natura che siano 
necessarie a verificare che il prodotto si possa effettiva-
mente usare per il fine prefissato dall’acquirente o dalle 
terze parti a cui l’acquirente fornisce o installa il prodotto.

NUDEC, S. A. U. si esime da qualsiasi responsabilità de-
rivante da una applicazione inadeguata o difettosa dei 
suoi prodotti da parte dell’acquirente o di terzi, assumen-
dosi solo i danni causati direttamente da possibili difetti 
dei prodotti in origine. Le eventuali dispute e controver-
sie tra NUDEC, S. A. U. ed i suoi clienti verranno sotto-
poste ai tribunali corrispondenti alla città di Sabadell 
(Barcelona, Spagna).
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NUDEC, S. A. U.   Pintor Vila Cinca, 24-28 E‑08213 Polinyà Barcelona (SPAGNA)   www.nudec.it   (+34) 93 713 27 00

A member of Arla Plast Group

https://nudec.it/

