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Experts en plaques en plastique transparent 

https://nudec.fr/


PS Épaisseurs (mm) et nbre. de plaques/palette

Gravure Couleur Caractéristiques T. L. Dimensions 1,5 2 3
Lisse Cristal 3.050 x 2.050 80 60 40

2.000 x 1.340 200 125

SANuv    Épaisseurs (mm) et nbre. de plaques/palette

Gravure Couleur Caractéristiques T. L. Dimensions 2 2,5 3 4
Lisse Cristal  UV 3.050 x 2.050 60 50 40 30

PMMA    Épaisseurs (mm) et nbre. de plaques/palette

Gravure Couleur Caractéristiques T. L. Dimensions 1,5 2 2,5 3 3,1 4 5 6 8 10 12 15 20
Lisse Cristal 3.050 x 2.050 80 60 50 40 30 25 20 15 12 10 8 6

Opale 385  34 % 3.050 x 2.050 60 40 30 25
Glace 519 63 % 3.050 x 2.050 60 40
Blanc opaque 084 ≤8 % 3.050 x 2.050 60 40 30 25
Noir opaque 377 3.050 x 2.050 60 40 30 25
Cristal HI25 Antichoc 3.050 x 2.050 40 30 25
Cristal HI50 Antichoc 3.050 x 2.050 40 30 25

Microprism Cristal 2.500 x 1.250 100 70
Ref. 16 PL Cristal 2.500 x 1.250 80
Ref. 100 iFrost 381 70 % 2.500 x 1.250 100 70

PET Épaisseurs (mm) et nbre. de plaques/palette

Gravure Couleur Caractéristiques T. L. Dimensions 0,5 0,7 1 1,5 2 3
Lisse Cristal 3.050 x 2.050 70 50 35

2.050 x 1.250 350 250 250 150 100 80
Arraglass Cristal 2.050 x 1.250 250 200 150

PETG    Épaisseurs (mm) et nbre. de plaques/palette 
Gravure Couleur Caractéristiques T. L. Dimensions 0,5 0,7 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15
Lisse Cristal 3.050 x 2.050 80 60 40 30 25 20 15 12 10 8

2.050 x 1.250 300 250 200 150 120 80
Opale 529 UV 2 faces 38 % 3.050 x 2.050 60 40 30

PC    Épaisseurs (mm) et nbre. de plaques/palette 
Gravure Couleur Caractéristiques T. L. Dimensions 0,75 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15
Lisse Cristal 3.050 x 2.050 80 60 40 30 25 20 15 12 10 8

2.050 x 1.250  250  200 150 120
Cristal 211 UV 2 faces 3.050 x 2.050 60 40 30 25 20 15 12 10 8
Opale 493 UV 2 faces 36 % 3.050 x 2.050 60 40 30 25
Bronce 625 UV 2 faces 40 % 3.050 x 2.050 40 30 25 20 15
Gris 644 UV 2 faces 61 % 3.050 x 2.050 60 40 30 25 20
iLed 226 UV 2 faces 65 % 3.050 x 2.050 60 40

Ref. 141 iFrost 642 65 % 2.500 x 1.250 100 70
Ref. 141/100 iLed 236 65 % 2.500 x 1.250 100 70

La transmission de la lumière (T. L.) indiquée correspond à une plaque en 3 mm d’épaisseur, sauf dans le cas de certains épaisseurs.
Pour les autres épaisseurs, merci de consulter notre Service R+D+I. La transmission de la lumière a une tolérance de ±5.



Engagement pour 
l’environnement

Nous respectons l’environnement 
grâce à un procédé de fabrication 
propre qui ne l’endommage pas

Nous avons donné à cette responsabilité environ-
nementale le nom de Cyrclus Ecosys. Il s’agit d’un 
ensemble d’actions et de certifications axées sur la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
et sur l’incorporation d’un nouveau modèle de con-
sommation et de production : l’économie circulaire.

Ainsi, nous prenons soin de l’environnement de tous 
en utilisant efficacement les ressources dans le pro-
cessus d’extrusion, tout en réduisant notre emprein-
te écologique. En outre, nous encourageons nos 
fournisseurs, nos clients et nos employés à se join-
dre à nos initiatives écologiques et d’efficience des-
tinées à développer et améliorer les communautés 
durables.

Cette stratégie fait partie du Système de Gestion In-
tégré (Qualité, ISO 9001 et Gestion Environnementa-
le, ISO 14001), qui sont mis en œuvre et internalisés 
dans les processus de gestion de NUDEC depuis de 
nombreuses années, et l’intégration récente de la 
norme d’Efficacité Energétique ISO 50001.

Programme de 
fabrication de 
produits non 
standard

Les produits incorporés dans le programme de fa-
brication non standard vous permettent de choisir 
l’épaisseur et la couleur des plaques. Il faut remar-
quer que la tonalité et la transmission de la lumière 
peuvent différer des essais effectués avec des pro-
duits standards. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez vous adresser à votre responsable de 
zone ou au Service Commercial de NUDEC. A con-
sulter la possibilité de fabrication des formats spé-
ciaux et mini de production. Pour les commandes 
de dimensions spéciales il peut y avoir une varia-
tion maximale de 5 % dans la quantité de plaques 
à fournir.

Caractéristiques 
Gravure Couleur Caractéristiques PS SANuv PMMA PET00 PET01 PETG PC

Lisse Cristal Durable1

Lisse Cristal UV 2 faces

Lisse Noir opaque

Lisse Blanc opaque

Ref. 141 Cristal/Opaque

Ref. 8102 Noir opaque

Gravures3

1 La possibilité d’un pourcentage élevé de matières premières durables avec un certificat ISCC+.
2 Il s’agit d’une gravure de grand format (2.050 mm de largeur).
3 Vous pouvez voir notre gamme de gravure sur notre site (www.nudec.fr).

https://nudec.fr/


Résistance 
chimique

Produit chimique PS SANuv PMMA PET PETG PC

Huile minérale E E E E B E

Huile végétale E E E E B E

Acétone NR NR NR NR NR NR

Acide acétique (50 %) B E NR E (60 %) NR B

Acide acétique (glacial) NR NR NR B NR NR

Eau E E E E E E

H. de térébenthine NR B B E B A

Ammoniaque E E E NR NR NR

Éthanol E NR NR E B E

Essence NR A NR E B A

Glycérine E E E E E E

Méthanol B NR NR E B NR

Toluène NR NR NR E NR NR

Comportement: E (Excellent), B (Bien), A (Acceptable), NR (Non recom-
mandé). Pour plus d’informations sur nos plaques, consultez notre Dé-
partement de R&D.

Spécifications 
techniques

Caractéristiques Norme Unité PS SANuv PMMA HI25 HI50 PET PETG PC

Physiques

Densité ISO 1183 g·cm-3 1,05 1,08 1,19 1,18 1,17 1,34 1,27 1,20

Mécaniques

Résistance à la traction jusqu’à la déformation ISO 527 MPa - - - - - 59 55 63

Résistance à la traction jusqu’à la rupture ISO 527 MPa 48 70 76 60 53 Aucune rupture 45 70

Elongation jusqu’à la rupture ISO 527 % 3 4,5 5,5 21 29 Aucune rupture 40 110

Module d’élasticité en traction ISO 527 MPa 3.200 3.700 3.200 2.680 2.420 2.420 2.200 2.350

Résistance à la flexion ISO 178 MPa 90 97 140 109 93 86 79 96

Résistance à l’impact Charpy avec entaille ISO 179 kJ·m-2 1,47 1,28 2,0 3 4 - 10 88 (3 mm)

Résistance à l’impact Charpy ISO 179 kJ·m-2 16 17 20 35 50 Aucune rupture Aucune rupture Aucune rupture

Dureté Rockwell, échelle M/R R105 M83 M100 - - R111 R108 R120

Dureté à la pression de la boule ISO 2039 MPa 150 - 185 - - 117 - 113

Optiques

Transmission de la lumière ASTM D-1003 % 89 86 92 ≥87 ≥87 89 88 87-90

Réfraction ASTM D-542 % 1,591 1,561 1,490 1,490 1,490 1,576 1,570 1,586

Thermiques

Temp. maximale d’utilisation en continu ºC 80 85 85 83 80 60 60 120

Température de transition vitreuse ISO 11357 ºC 95 95 105 101 100 80 80 150

Temp. ramollissement VICAT (10 N) ISO 306 ºC 105 108 112 - - 79 83 -

Temp. ramollissement VICAT (50 N) ISO 306 ºC 101 101 103 98 95 75 78 148

Temp. déformation HDT A (1,8 MPa) ISO 75-2 ºC 98* 98* 95 92 90 69 68 132

Temp. déformation HDT B (0,45 MPa) ISO 75-2 ºC 100* 102* 100 - - 73 72 142

Coefficient d’expansion linéaire ISO 11359-2 x10-5 ºC-1 7,1 7 7 7 7 <6 7 6,5

*Annealed
Caractéristiques standard de la résine.

Tolérances 
de fabrication

Dimensions Mesures Tolérances 

Long

0 - 2.000 mm 0 / +4 mm

2.001 - 3.050 mm 0 / +6 mm

>3.050 mm 0 / +10 mm

Large 0 / +2 mm

Épaisseur
≤2,5 mm ±10 %

>2,5 mm ±5 %

Equerre
≤3.050 mm 3 mm

>3.050 mm 6 mm



SANuv
Plaques en styrène 
acrylonitrile

Parmi les nombreuses propriétés qui ca-
ractérisent ces plaques, il est possible de 
tenir compte leur rigidité et dureté éle-
vées, bonnes performances mécaniques à 
long terme et leur facilité de manipulation. 
Tout ceci les rend spécialement appro-

priées à la production de pièces industrie-
lles telles que des chambres frigorifiques 
et congélateurs, éléments d’audio ou de 
vidéo, vitrages pour les portes de garage 
et caravanes, récipients et emballages, 
présentoirs, meubles d’exposition, etc.

PMMA
Plaques en 
polyméthylméthacrylate

Grâce a leur excellente stabilité aux intem-
péries, leur facilité de moulage et leur gran-
de transparence et de transmission de la 
lumière (92 %), ces plaques sont adaptées 
à la réalisation de produits de signalisation, 
d’enseigne et d’éclairage. 

De surcroît, leur grande qualité optique les 
rend appropriées à la fabrication de certai-
nes loupes, lentilles ou prismes ainsi que de 
miroirs. D’autres produits de publicité et de 
PLV, marquises, paravents de séparation ou 
coupoles, etc., peuvent être élaborés avec 
ces plaques.

PET
Plaques en 
polyéthylènetéréphtalate

Les plaques NUDEC PET ont une bon-
ne classification de résistance au feu vu 
qu’elles s’éteignent d’elles-mêmes. Elles 
se prêtent à un usage alimentaire. Il faut 
noter leur grande résistance aux agents 
chimiques et aux impacts environnemen-
taux. Elles font économiser du temps et 
de l’énergie puisqu’il n’est pas nécessaire 

de les sécher préalablement, étant ther-
moformées aussi rapidement. Les utili-
sations de ces plaques sont nombreuses, 
allant depuis les coupoles, couvertures de 
bâtiments et serres, jusqu’aux boucliers 
et protections anti-vandalisme, vitrages, 
enseignes, présentoirs, plateaux, distribu-  
teurs automatiques, etc. 

PETG
Plaques en 
copolymère de 
polyéthylènetéréphtalate

Leur dureté, résistance à l’impact et aux 
agents chimiques, ainsi que leur trans-
parence et ductilité figurent parmi leurs 
principales caractéristiques. 

Ces qualités font en outre que les plaques 
NUDEC PETG soient faciles à manipuler, 
signalons qu’elles peuvent être cintrées à 
froid (jusqu’à 2 mm d’épaisseur), ainsi que 

coupées au rayon laser.

Des présentoirs, moules, enseignes, piè-
ces d’orthopédie, jouets, distributeurs 
automatiques, casques pour le cyclisme, 
masques protecteurs et emballages, par-
mi d’autres nombreux produits, sont ceux 
pouvant être réalisés avec ces plaques.

PC
Plaques en 
polycarbonate

Les plaques en polycarbonate sont particu-
lièrement utilisées pour leur grande résis-
tance à l’impact et à la chaleur (température 
maximale de travail en continu de 120º C) ce 
qui les rend un produit adapté pour la fabri-
cation d’éléments de protection aussi bien 
personnelle que pour les machines. 

Elles sont très utilisées dans le secteur du 
bâtiment (clôtures, couvertures, vitrages, 
etc.). Elles sont disponibles avec protection 
UV. Elles sont particulièrement adaptées 
pour d’autres applications comme enseig-
nes, machines, display, PLV, etc.

PS
Plaques en polystyrène

Leur indice élevé de transmission de la 
lumière (89%) procure à ces plaques une 
grande transparence pour des utilisations 
en vitrages d’intérieur, encadrements, 
lampes et plafonds d’éclairage. Pour ce 
dernier type d’applications, sont particu-
lièrement appropriées les plaques avec 
gravures techniques, grâce à leur design 
spécial et avec le traitement UV qui les 
protège des rayonnements indirects. 

Leur faible tendance à l’absorption d’eau 
favorise leur incorporation en milieu humi-
de et pour des applications telles que les 
cabines de bain et de douche ou apparei-
ls électroménagers. Des pièces destinées 
aux applications domestiques, bricolage, 
présentoirs, meubles d’exposition, garde-
fous d’escaliers, séparateurs d’ambiance, 
vitrages intérieurs de portes ou fenêtres 
sont d’autres possibilités qu’offrent ces 
plaques.



CLAUSE DE RESPONSABILITÉ

NUDEC, S. A. U. fournit ses produits conformément aux 
indications réalisées par l’acheteur quant au matériau 
et à la qualité souhaités, toujours sur base de stan-
dards de production de NUDEC, S. A. U. En ce sens, 
NUDEC, S. A. U. fournit à ses clients toute l’information 
professionnelle et technique dont elle dispose issue de 
l’analyse de ses produits. Néanmoins, n’est prévue ni 
sous-entendu aucune garantie, explicite ou implicite, 
sur les propriétés du produit au niveau légal.

Une fois effectuée la livraison du matériau de la part de
NUDEC, S. A. U., l’acheteur est pleinement responsa-
ble de l’application, traitement, usage et/ou ultérieure 
dudit matériau, soit par lui-même soit pas des tiers,         
NUDEC, S. A. U. se dégageant de toute responsabilité. 

L’acheteur sera seul responsable à l’heure d’effectuer les 
essais, tests ou analyses de quelque nature que ce soit, 
nécessaires à vérifier que le produit peut s’appliquer 
effectivement à la finalité recherchée, soit par l’acheteur 
soit par des tiers, à qui l’acheteur fournit ou installe le 
produit.

NUDEC, S. A. U. sera exonérée de toute responsabilité 
provenant d’une application inappropriée ou défectueu-
se de ses produits de la part de l’acheteur ou de tiers, 
assumant uniquement les dommages dérivés directe-
ment d’éventuels défauts de ses produits à l’origine. Les 
éventuels litiges et contestations entre NUDEC, S. A. U. et 
leurs clients seront assujettis aux tribunaux de Sabadell 
(Barcelona, l’Espagne).
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A member of Arla Plast Group
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