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Experts en plaques de plàstic transparents



PS 	          Gruixos (mm) i nre. de plaques per palet

Gravat Color Característiques T. L. Mesures 1,5 2 2,8 3
Llis Cristall 3.050 x 2.050 80 60 40

2.000 x 1.340 200 125
Arraglass Cristall Anti-reflex 2.150 x 1.250 150

1.500 x 1.000 250
44 Aqua Viva Cristall 2.000 x 1.340 100
105 Milgotes Cristall 2.000 x 1.340 100

SANuv 	         Gruixos (mm) i nre. de plaques per palet

Gravat Color Característiques T. L. Mesures 2 2,5 3 4
Llis Cristall  U.V. 3.050 x 2.050 60 50 40 30

PMMA 	         Gruixos (mm) i nre. de plaques per palet 
Gravat Color Característiques T. L. Mesures 1,5 2 2,5 3 3,1 4 5 6 8 10 12 15 20
Llis Cristall 3.050 x 2.050 80 60 50 40 30 25 20 15 12 10 8 6

Òpal 385  32 % 3.050 x 2.050 60 40 30 25
Gel 519 63 % 3.050 x 2.050 60 40
Blanc opac 084 ≤8 % 3.050 x 2.050 60 40 30 25
Negre opac 377 3.050 x 2.050 60 40 30 25
Cristall HI25 Alt Impacte 3.050 x 2.050 40 30 25
Cristall HI50 Alt Impacte 3.050 x 2.050 40 30 25

Microprisma Cristall 2.500 x 1.250 100 70
Ref. 16 PL Cristall 2.500 x 1.250 80
Ref. 100 iFrost 381 70 % 2.500 x 1.250 100 70

PET 	         Gruixos (mm) i nre. de plaques per palet 
Gravat Color Característiques T. L. Mesures 0,5 0,7 1 1,1 1,5 2 3 4 5 6
Llis Cristall 3.050 x 2.050 100 70 50 35 25 20 15

2.050 x 1.250 350 250 250 150 100 80
Arraglass Cristall 2.050 x 1.250 250 200 150

	           Gruixos (mm - in) i nre. de plaques per palet

Gravat Color Característiques T. L. Mesures 0,5 - .020 0,75 - .030 1 - .040 1,5 - .060 2 - .080
Llis Cristall 2.440 x 1.220 400 260 200 130 100

PETG 	          Gruixos (mm) i nre. de plaques per palet 
Gravat Color Característiques T. L. Mesures 0,5 0,7 1 1,1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15
Llis Cristall 3.050 x 2.050 100 80 60 40 30 25 20 15 12 10 8

2.050 x 1.250 300 250 200 150 120 80
Òpal 529 UV 2 cares 38 % 3.050 x 2.050 60 40 30

	         Gruixos (mm - in) i nre. de plaques per palet 
Gravat Color Característiques T. L. Mesures 0,5 - .020 0,75 - .030 1 - .040 1,5 - .060 2 - .080 2,5 - .100 3 - .120 4,5 5,6 6
Llis Cristall 2.440 x 1.220 400 260 200 130 105 85 72 48 38 36

PC 	 Gruixos (mm) i nre. de plaques per palet

Gravat Color Característiques T. L. Mesures 0,75 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12 15
Llis Cristall 3.050 x 2.050 80 60 40 30 25 20 15 12 10 8

2.050 x 1.250  250  200 150 120 75 60 50 40
Cristall 211 UV 2 cares 3.050 x 2.050 60 40 30 25 20 15 12 10 8
Cristall 355 Food Contact 3.050 x 2.050 30 25 20 15 12 10
Òpal 493 UV 2 cares 36 % 3.050 x 2.050 60 40 30 25
Bronze 625 UV 2 cares 40 % 3.050 x 2.050 40 30 25 20 15
Gris 644 UV 2 cares 61 % 3.050 x 2.050 60 40 30 25 20
iLed 226 UV 2 cares 65 % 3.050 x 2.050 60 40

Ref. 141 iFrost 642 65 % 2.500 x 1.250 100 70
Ref. 141/100 iLed 236 65 % 2.500 x 1.250 100 70
Ref. 811 Cristall 211 UV 2 cares 3.050 x 2.050 60 40 30 20

	           Gruixos (mm - in) i nre. de plaques per palet 
Gravat Color Característiques T. L. Mesures 0,75 - .030 1 - .040 1,5 - .060 2 - .080 3 - .120 4 5 6 8 10
Llis Cristall 2.440 x 1.220 260 200 140

Cristall 211 UV 2 cares 2.440 x 1.220 120 80 60 48 40 30 24

La transmissió de llum (T. L.) indicada es correspon amb plaques de 3 mm de gruix, excepte en aquelles on s’indica un gruix diferent.
Per a altres gruixos, consultar al Departament de R+D+i. La transmissió de llum té una tolerància de ±5.



Compromís 
amb el medi 
ambient

Cuidem el Medi Ambient a través d’un 
procés de fabricació net, que no danya 
l’entorn

A aquesta responsabilitat mediambiental l’hem ano-
menat Cyrclus Ecosys. Un conjunt d’accions i certifi-
cacions enfocades a la reducció de les emissions de 
gasos d’efecte d’hivernacle (GEI) i a la incorporació 
d’un nou model de consum i producció: l’economia 
circular.

Per això, cuidem l’entorn comú a través d’un ús efi-
cient dels recursos en el procés d’extrusió, reduint 
així la nostra petjada mediambiental. A més, promo-
vem que els nostres proveïdors, clients i treballadors 
se sumin a les nostres iniciatives d’ecologia i eficièn-
cia per a desenvolupar i potenciar comunitats soste-
nibles.

Aquesta estratègia forma part del Sistema Integrat 
de Gestió (Qualitat, ISO 9001 i Gestió Mediambiental, 
ISO 14001), implementat i interioritzat en els proces-
sos de gestió de NUDEC des de fa molts anys, i a la 
recent incorporació de la norma ISO 50001 d’Eficièn-
cia Energètica.

Programa 
de fabricació  
de productes 
no estàndard

Els productes inscrits al programa de fabricació no 
estàndard permeten seleccionar el gruix i el color 
de les plaques. Cal tenir en compte que la tonalitat 
i la transmissió de llum poden diferir de les proves 
realitzades amb productes estàndard. Per obtenir 
una major informació pot dirigir-se al seu delegat 
de zona més proper o al Departament Comercial 
de NUDEC. Consultar la possibilitat de fabricació 
de formats especials i mínims de producció. Per 
a comandes de mesures especials pot existir una 
oscil·lació màxima d’un 5% més en la quantitat de 
plaques a servir.

Característiques 
Gravat Color Característiques PS SANuv PMMA PET00 PET01 PETG PC

Llis Cristall RW1

Llis Cristall UV 2 cares

Llis Negre opac

Llis Blanc opac

Ref. 141 Cristall/Opac

Ref. 8102 Negre opac

Gravats3

1 Policarbonat amb alt percentatge de matèria prima d’origen renovable certificat.
2 Es tracta d’un gravat de gran format (ample de 2.050 mm).
3 Pot veure la nostra gamma de gravats visitant el nostre web (www.nudec.cat).



Resistència
química

Producte químic PS SANuv PMMA PET PETG PC

Oli mineral R S S S S S

Oli vegetal S S S S S S

Acetona I I I I I I

Àcid acètic S R I S R S

Aigua S S S S S S

Aiguarràs I I R S S I

Amoníac S S R I I I

Detergents S S R S S S

Etanol S R I S S S

Gasolina I S S S S I

Glicerina S S S S S R

Metanol S R I R R I

Toluè I I I S I I

Comportament: S (satisfactori), R (regular), I (insatisfactori).
Per a una major informació sobre les característiques de les nostres pla-
ques, consultin amb el nostre Departament d’R+D+i.

Especificacions  
de fabricació

Toleràncies PS / SANuv PMMA / PET / PETG / PC

Llarg ±2 mm ±2 mm

Ample ±1 mm ±1 mm

Escaire 3 mm 3 mm

Gruix ±0,1 mm ≤2,5 mm ±10 %

>2,5 mm ±5%

Especificacions 
tècniques

Característiques Norma Unitat PS SANuv PMMA HI25 HI50 PET PETG PC

Físiques

Densitat ISO 1183 g·cm-3 1,05 1,08 1,19 1,18 1,17 1,34 1,27 1,20

Mecàniques

Resistència a la tracció fins a la deformació ISO 527 MPa NA NA NA NA NA 59 53 60

Resistència a la tracció fins al trencament ISO 527 MPa 59 67 83 70 65 No rompe 26 72

Allargament fins al trencament ISO 527 % 3 2,5 5 10 15 No rompe >200 150

Mòdul d’elasticitat en tracció ISO 527 MPa 3.250 3.700 3.200 2.750 2.600 2.420 2.200 2.300

Resistència a la flexió ISO 178 MPa 106 97 120 NA NA 86 79 97

Resistència a l’impacte Charpy amb entalla ISO 179 kJ·m-2 1,47 1,28 NA NA NA NA 10 55

Resistència a l’impacte Charpy ISO 179 kJ·m-2 16 17 20 35 50 No rompe No rompe No rompe

Duresa Rockwell, escala M/R NA M83 M92 NA NA R111 R115 M72/R118

Duresa a la pressió de la bola ISO 2039 MPa 150 165 185 NA NA 117 NA NA

Òptiques

Transmissió de llum ASTM D-1003 % 89 86 92 92 92 89 88 87-91

Refracció ASTM D-542 % 1,591 1,561 1,489 1,489 1,489 1,576 1,570 1,586

Tèrmiques

Temp. màxima d’utilització en continu ºC 80 85 80 NA NA 60 60 120

Temp. d’estovament VICAT (10 N) ISO 306 ºC 106 108 116 NA NA 79 83 NA

Temp. d’estovament VICAT (50 N) ISO 306 ºC 101 105 107 102 100 75 78 151

Temp. d’estovament HDT A (1,8 Mpa) ISO 75-2 ºC 86 98 97 93 92 69 68 143

Temp. d’estovament HDT B (0,45 Mpa) ISO 75-2 ºC 98 101 101 NA NA 73 72 146

Coeficient d’expansió lineal ISO 75-2 x10-5 ºC-1 8 7 7 NA NA <6 6,8 6,8

Característiques estàndard de la resina.
Aquestes dades corresponen a valors de la matèria prima.
NA (No Aplicable)



SANuv
Plaques d’estirè 
acrilonitril

Entre les moltes propietats que defineixen 
a aquestes plaques es troben la seva ele-
vada rigidesa i duresa, les seves bones 
prestacions mecàniques a llarg termini 
i la seva facilitat de manipulació. Tot això 

les fa especialment adequades per a pe-
ces industrials, elements d’àudio o video, 
envidraments en portes de garatge i cara-
vanes, llums indicadores d’automòbil, re-
cipients i envasos, displays, expositors, etc.

PMMA
Plaques de 
polimetilmetacrilat

Gràcies a la seva excel·lent estabilitat a la in-
tempèrie, la seva facilitat de modelatge i el 
seu alt grau de transparència i transmissió 
de llum (92%), aquestes plaques són idònies 
per realitzar productes de senyalització, re-
tolació i il·luminació. La seva gran qualitat 

òptica també les fa apropiades per a deter-
minades lupes, lents o prismes, i fins i tot 
aptes per a miralls. Altres productes de pu-
blicitat i punt de venda, marquesines, mam-
pares separadores o cúpules, etc., permeten 
ser elaborats amb aquestes plaques.

PET
Plaques de 
polietilentereftalat

Les plaques NUDEC PET tenen una bona 
classificació de resistència al foc ja que són 
autoextingibles. Permeten ser usades amb 
aliments i també destaca la seva gran re-
sistència als agents químics i als impactes 
ambientals. Estalvien temps i energia ja 
que no necessiten assecar-se previament 

i poder ser termoformades. Són nombro-
sos els usos d’aquestes plaques, que van 
des de cúpules, cobertes d’edificis i hiver-
nacles, fins a escuts i proteccions antivan-
dàliques, envidraments, rètols, expositors, 
safates, màquines expenedores, etc.

PETG
Plaques de copolímer de 
polietilentereftalat

Displays, motlles, rètols, peces d’ortopèdia, 
joguines, màquines expenedores, cascs 
per a ciclisme, màscares protectores i en-
vasos, entre molts altres productes, són 
els que es poden realitzar amb aquestes 
plaques. La seva duresa, resistència a l’im-
pacte i als agents químics, així com la seva
transparència i ductilitat figuren entre les 
seves principals característiques. 

Aquestes qualitats fan que les plaques 
NUDEC PETG puguin ser fàcilment mani-
pulades, destacant que es poden corbar 
en fred (fins a 2 mm de gruix) i tallar fins i 
tot amb raig làser.

PC
Plaques de policarbonat

Les plaques de policarbonat destaquen per 
la seva elevada resistència a l’impacte i a la 
calor (temperatura o màxima d’ús en con-
tinu 120º C), per la qual cosa és un producte 
idoni per a la fabricació d’elements de pro-
tecció tant personal com de maquinària.

De gran ús per a aplicacions de construcció 
(tancaments, cobertes, envidraments, etc.) i 
disponibles amb protecció UV. Òptimes per 
a altres aplicacions com rètols, maquinària, 
vending, displays o PLV.

PS
Plaques de poliestirè

El seu elevat índex de transmissió de llum 
(89%) proporciona a les plaques una gran 
transparència per a usos en envidriaments 
d’interior, emmarcacions, llums i plafons 
d’il·luminació. Per a aquests últims tipus 
d’aplicacions són especialment apro-
piades les plaques amb gravats tècnics, 
gràcias al seu disseny especial i a tenir ja 
incorporat el tractament UV que les prote-
geix de la radiació indirecta. 

La seva baixa tendència a l’absorció d’ai-
gua pot facilitar la seva incorporació en 
ambients humits i aplicacions com a 
mampares de bany i dutxa o electrònica 
de consum. Peces de parament domès-
tic, bricolatge, displays, expositors, laterals 
d’escales, divisòries d’ambients, envidra-
ments interiors en portes o finestres, són 
unes altres de les possibilitats que brinden 
aquestes plaques.



CLÀUSULA DE RESPONSABILITAT

NUDEC, S. A. U. subministra els seus productes con-
forme a les indicacions realitzades pel comprador en 
quant al material i qualitat sol·licitats, sempre sobre la 
base de l’estàndard de fabricació de NUDEC, S. A. U. 
En aquest sentit, NUDEC, S. A. U. proporciona als seus 
clients tota la informació professional i tècnica de la 
qual disposa derivada de l’anàlisi dels seus produc-
tes. No obstant això, no es preveu ni sobreentén cap 
garantia, explícita o implícita, sobre les propietats del 
producte en el sentit legal.

Una vegada realitzat el lliurament del material per part 
de NUDEC, S. A. U., el comprador és plenament respon-
sable de l’aplicació, tractament, ús i/o utilització poste-
rior de l’esmentat material, ja sigui per ell mateix o per 
tercers, amb total indemnitat per a NUDEC, S. A. U. 

El comprador serà l’únic responsable de realitzar les pro-
ves, tests o anàlisis de qualsevol naturalesa que siguin 
necessaris per verificar que el producte pot aplicar-se 
efectivament a la finalitat pretesa pel comprador o pels 
tercers a els qui el comprador subministri o instal·li el 
producte.

NUDEC, S. A. U. quedarà eximida de qualsevol responsa-
bilitat derivada d’una aplicació inadequada o defectuosa 
dels seus productes per part del comprador o tercers, 
assumint únicament els danys derivats directament de 
possibles defectes dels seus productes en origen. Els 
eventuals litigis i controvèrsies entre NUDEC, S. A. U. i els 
seus clients seran sotmesos als jutjats i tribunals corres-
ponents a la ciutat de Sabadell (Barcelona, Espanya).
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A member of Arla Plast Group


