
Experts en plaques en plastique transparent

Cette documentation est basée sur le niveau actuel des connaissances et son objectif est d’offrir une information générale sur nos produits et leurs applications.
C’est la raison pour laquelle il ne faut pas la considérer comme une garantie des propriétés spécifiques des produits ici décrits, ou comme une déclaration de leur aptitude pour certains utilisations concrètes.
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PC RW
NUDEC présente la première plaque 
transparente polycarbonate certifiée à 
base de matière première renouvelable
sous la marque NUDEC PC RW.

Celle-ci utilise des matières premières certifiées non 
fossiles. Le produit final présente une empreinte carbone 
nettement plus faible jusqu’à 61 % et réduit l’épuisement 
des sources à base fossile de 35 %.

APPLICATIONS
•  Protection machines
• Vitrages de sécurité
· Mobilier urbain (anti-vandalisme)
• Séparateurs de bureaux
• Revêtements
• Abris

NUDEC PC RW possède les mêmes caractéristiques et performances que le NUDEC 
PC grade standard.

PROPRIÉTÉS
• Transparence excellente et surface brillante
• Résistance aux UV
• Disponible avec protection UV
• Excellente résistance aux chocs
• Thermoformable
• D’origine biologique. Matière première de 2e génération
• 61 % de réduction de CO2

PROGRAMME DE LIVRAISON

Les plaques NUDEC PC RW sont disponibles en épaisseurs de 0,75 à 
12 mm (2.050 x 1.250 mm jusqu’à 1 mm d’épaisseur et en 3.050 x 2.050 
mm pour les plus fortes épaisseurs).  

NUDEC PC RW ne fait pas partie de notre gamme standard. Veuillez 
consulter notre Service Commercial pour les quantités minimum requises.

Autres degrés sur demande.

ISO 1183 1,2

CODE UNIT VALUE

PHYSIQUES
Densité

MÉCANIQUES

g/cm-3

ISO 527 60Résist. à la traction jusqu'à déformation MPa

ISO 527 72MPa

ISO 527 150Elongation jusqu'à la rupture

Résist. à la traction jusqu'à rupture

ASTM D-1003 % 87-91Transmission de la lumière (3 mm)
OPTIQUES

º C
THERMIQUES

143

151

HDT / A (1,8 MPa)

Temp. VICAT (50 N)

ISO 75-1/2

Ces données correspondent aux valeurs de la matière première.

ISO 306

Produit certifié ISCC (approche par la balance de masse).

SO 527 2.300Module d'élasticité en traction

ISO 178 97Résistance à la flexion

ISO 180 55Résistance Charpy avec entaille (23º C) kJ·m -2

%

MPa

MPa


