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APLICACIONES
• Camas de bronceado
• Terrarios

PROPIEDADES

Además de las propiedades del PMMA estándar de 
NUDEC, como:

• Alta transparencia
• Superficie brillante
• Resistencia y ligereza
• Facilidad de transformación
• Buena reciclabilidad

NUDEC PMMA 361 Solarium posee la propiedad especial de ser 
transmisor de rayos UV. Puede mecanizarse y termoformarse 
fácilmente utilizando las mismas técnicas y en las mismas 
condiciones que el PMMA estándar de NUDEC.

DATOS TÉCNICOS

PROGRAMA DE ENTREGA

• Ref. 361 Solarium 

NUDEC PMMA 361 Solarium es un producto especial que se fabrica bajo 
pedido. Por favor, contacte con nosotros para obtener más información 
sobre disponibilidad, mínimos de producción y tamaños.

NUDEC PMMA 361 Solarium es una placa 
transparente extruida permeable a los 
rayos UV. Está especialmente indicada para 
soláriums o cualquier aplicación que requiera 
la transmisión de radiación ultravioleta. 

Estas placas de plástico combinan la calidad, durabilidad 
y claridad propias del PMMA con una alta transmitancia y 
resistencia a los rayos UV. 
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PMMA Solarium

El gráfico muestra el porcentaje de transmitancia UV en una placa NUDEC PMMA 361 de 3,2 mm de 
espesor, en el rango de 250 a 450 nm.

UV- & Visible Area

ISO 1183 1,19

NORMA UNIDAD VALOR

FÍSICAS 
Densidad g/cm-3

MECÁNICAS

ISO 179 20Resistencia al impacto Charpy kJ·m -2

Módulo de elasticidad en tracción

Resist. a la tracción h/ la rotura

ISO 527 MPa 3.200

ISO 527 MPa 76

ASTM D-1003 % ≥92Transmisión de luz
ASTM D-542 1,49Refracción

ÓPTICAS

º C

TÉRMICAS

95

103

HDT A (1,8 MPa)

Temp. reblandecimiento VICAT (50 N)
ISO 75-2

ISO 306

º C

Temp. máx. de uso en continuo º C

Coeficiente de expansión lineal 7ISO 11359-2 -1x10    ºC-5

85


